CONSEILS TECHNIQUES
POUR LE CHOIX

D'UN DISPOSITIF

D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
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L'assainissement non collectif 4-3

les filieres

VENTILATION ¢

S,
i LIMITE DE PROPRIETE "}
\ 3 m minimum

B Conditions d’installation

s Pente du sol <5 %
* Sol perméable (perméabilité entre 15 et 500 mm/h)
» Surface nécessaire : > 200 m? environ

* Absence de nappe et de traces d’hydromorphie jusqu’'a
1,50 m de profondeur

CONSEIL GENERAL
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Epandage a faible profondeur

. Mise en ceuvre

les filieres

eur tuyau d épandage
30 m maximum

L

.

Distance entre les tuyaux
{d'axe 3 axe) 1,5 m minimum

CONSEIL

Afin de respecter la profondeur
maximale de 1 m en fond de
Touille il est possible de
TERRE VEGETALE diminuer l'épaisseur de graviers
20 cm ; _ laves, en augmentant [a largeur
' de la franchee,

TUYAU D'EPANDAGE | Géotextile
2 100 mm |

GRAVIERS LAVES
10/40 - 40 cm : Sol en place

hauteur tranchées Infiltration des eaux
m mini/ 1 m maxi traitées dans le sous-sol

| Dimensionnement CONSEIL

La surface d'épandage est fonction de la taille de I'habitation et de la 1l est prefeérable d’augmenter le
perméabilité du sol. nombre de trancheées jusqu’a 5,
Si le coefficient de perméabilité K est < 15 mm/h ou si K est > 500 mm/h, Alut gue fe mllonger

I'épandage souterrain en sol naturel est exclu.

Longueur cumulée des tuyaux d'epandage en m lineaires

S0l permeable Sol peu permeable -
K de 500 a 30 mm/h K de 30 & 15 mm/h

Nombre de piéces principales Nombre de chambres

Réalisation décembre 2004




PLANTATIONS
3 m minimum

Condilions d’insialialion

» Sol perméable (15 mm/h > permeabilite > 500 mm/h)
« Surface nécessaire > 300 m’ environ

¢ Absence de nappe et de traces d hydromorphie jusqu'a
1.50 m de profondeur

s Pente du sol comprise entre 5 et 10 %

¢ Possibilité d aménagement de terrasses si pente
superieure a 10 %

agence
defeau
foire -
bretagne

L

CONSEN, CENERAL

























